
【ご使用方法】

①貼り付けたい面の汚れ、水分、油分を拭き取り、乾かします。

②テープを必要な長さに切り、はくり紙を付けたまま、貼り付けたい物の裏面に貼り付けます。

③はくり紙をはがし、貼り付けたい面に貼リ付け、3秒程強く押し付けます。

※テープ本来の接着力が得られるまで約 24時間かかリます。 それまでは大きな力を加えないでください。

※貼り直しや、接着面に触れたりすると接着力が低下します。

※気温が10℃以上の時に使用してください。 気温が10℃未満の場合はテープと接着面をドライヤーで温めてください。

はがす際は取り付けたものと両面テープの間にヘラなどを差し込み、ゆっくりとはがしてください。 無理に強い力ではがすと

取り付けたものを傷つける恐れがありますので十分にご注意ください。またその際に設置面や手を傷つけないよう、ご注意ください。

【保管方法】

●直射日光 ・高温多湿の場所は避けてください。

●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

    ご使用上の注意

●目立たない部分で試してから使用してください。

●貴重品や壊れやすい物に使用しないでください。

●肌に貼らないでください。

●貼る物の種類や、貼る表面の状態により接着力が低下する場合があります。

●はがす際に、跡が残ったり塗装がはがれたりする場合があります。

●本来の用途以外に使用しないでください。

●ご使用方法をよくご覧の上、 注意事項をお守りいただいてご使用ください。


